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IOP-EBLL4-DACXP 『簡易自動串接』操作說明 

1. 設備版本要求 

a. u-boot : v2.2 以上 

b. firmware 軟體 : v1.9.9_r251108 以上 

 

2. 應用規則說明 (只針對 PTP Mesh) 

A. 應用說明 

a-1.簡易自動串接，用於簡化串接鏈路的快速建立。 

a-2.使用簡易自動串接，可以不用登錄設備內做各項設定。 

a-3.使用簡易自動串接，在變更與自動串接有關的動作和程式時，都必須輸入與登錄設備相同的

密碼，以保障安全性。 

a-4.使用簡易自動串接，在變更完設定後，都須重啟設備使之生效。 

 

B. 使用規則 

b-1.串接鏈路不會自行串接成迴路，如需要迴路架構運作，請登錄設備內自行設定串成迴路運作。 

b-2.串接鏈路的節點編號從 1開始，編號 1為主節點。 

b-3.串接鏈路的其他節點: 

    編號 2會接編號 1的射頻 2，編號 3會接編號 2， 

    編號 102 會接編號 1的射頻 3，編號 103 會接編號 102， 

    以此類推… 

b-4.串接鏈路的節點，都使用射頻 2與射頻 3作為串接用。 

b-5.串接鏈路的其他編號節點，射頻 2都是指向編號 1 的方向，射頻 3作為下一級的設備用。 

b-6.串接鏈路的設備 IP，前三碼為 192.168.168.X，而最後一碼 X則與編號一樣: 

編號 1,IP 為 192.168.168.1 

編號 2,IP 為 192.168.168.2 

編號 102,IP 為 192.168.168.102 

…依此類推 

b-7.串接鏈路設備使用的頻率，會依預設預先定義的頻率使用，暫時不開放改變，將來有需要時

再另行商議修訂。 
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C. 簡易自動串接架構說明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 設備設定 

於登錄首頁使用者操作處可以選擇『自動串接』 

注意: 切換『自動串接』『簡易 / 進階』時，必須帶上登錄密碼!! 

 

切換到自動串接後， 

輸入編號，設備之間串接密碼 

記得帶上登錄密碼，按保存並重啟 

 

4. 當依序將編號設定好重啟之後，自動串接即可自行運作。 

 

編號 1(主節點) 

編號 2 

編號 3 

編號 4 

編號 5 

編號 102 

編號 103 

編號 104 

編號 105 

射頻 2 

IP : 192.168.168.1 

IP : 192.168.168.2 

IP : 192.168.168.3 

IP : 192.168.168.4 

IP : 192.168.168.5 

IP : 192.168.168.102 

IP : 192.168.168.103 

IP : 192.168.168.104 

IP : 192.168.168.105 

射頻 3 

射頻 2 

射頻 3 

射頻 2 

射頻 3 

射頻 2 

射頻 3 

射頻 2 

射頻 3 

射頻 2 

射頻 3 

射頻 2 

射頻 3 

射頻 2 

射頻 3 

射頻 2 射頻 3 
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