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多個 SSID 設定操作說明 

1. 設備版本要求 

a. firmware 軟體 : v2.1.3_r260615 以上 

2. 說明 

a. 設計說明 

1. 因市場需求與擴大應用面,設備上在路由(Router)的 AP模式下,新增單一射頻最多可額外開

啟 4組 SSID 的功能 

2. 每組新增的 SSID 都是獨立的一組網段,擁有獨立的 DHCP 伺服器來分配接入 SSID 設備的 IP 

3. 所有 SSID 基本都可以經過路由對外網進行存取。 

4. 多 SSID 與局域網 LAN 之間,以及多個 SSID 彼此之間可以經由設定來啟用或禁止互通能力。 

b. 簡單示意架構 

原本單一 SSID 範例如下: 

路由功能 外網/WAN 

局域網 LAN 

192.168.1.1 射頻 SSID_A 

多 SSID 範例 

路由功能 

外網/WAN 

局域網 LAN 

192.168.1.1 

射頻 

SSID_A 

SSID_X1 

SSID_X2 

SSID_X3 

SSID_X4 

網段 192.168.101.1 

網段 192.168.111.1 

網段 192.168.121.1 

網段 192.168.131.1 
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3. 設定流程 

1. 必須是路由模式 

 

 

2. 射頻為 AP模式 

 

 

3. 多個 SSID 設定按鍵 

 

 

4. 進入多 SSID 設定 

 

每個無線射頻最多有四組可以設定獨立的參數與 IP 網段。 

加密安全性部分，相同射頻下的 OWE 不可與 WPA2(AES)/WPA3(SAE)共存，但不同無線射頻可以，

例如 SSID_1 選 OWE 而 SSID_2 可選 WPA3(SAE)。 

最後兩項(MSSID 與 LAN 互通/不同 MSSID 之間互通)選單則是所有多 SSID 一致的共通設定,包

含不同射頻。 

按”保存”則保存配置但尚未生效,必須回上一頁確定之後才會生效。 

路由(介面) 啟用(乙太網路埠) 

射頻運轉模式 連線服務/接入點(AP) 

 
ESSID       TEST 
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5. DHCP 伺服器 

 

 

DHCP 伺服器必須選擇”啟用”或者”中繼服務”,各組 SSID 才能分配各自網段的 IP。 

所有 DHCP 伺服器的設定參數都共用一組,如上所示。 

若 DHCP伺服器選擇”啟用”,則局域網LAN以及各SSID的網段都會有各自的DHCP伺服器提供IP

分配 

若 DHCP 伺服器選擇” 中繼服務”,則局域網 LAN 會運作在 DHCP 伺服器中繼服務,但是各 SSID 的

網段依然運作於各自的 DHCP 伺服器服務提供 IP 分配,而非中繼服務。 
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